Instrukcja montazu luster

A

Przy montazu lustra prosze zachowac szczegding ostroznosc¢ z uwagi na
to jak kruchym materiatem jest szkto.

Montaz lustra z blachami

Montaz lustra z otworami
montazowymi w ramce

—
—m/"’\’

Ce IP44 U=
@ ® O, ®
X X @
S T BN . .
a IR vl iy
| . © TR 1
| |
o a 1
| | | | | |
| |
| . | 17|
| | | | | |
/ 8, | | | | i
L __ d o __ d Lo !
® Y
A PL Uwaga: Przytgczenie elekiryczne kabla instalacji Scienngj
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Achtung: elektroanshlusBdes 30-240-Volt-Wand-AnschluBkabels
an die Verteilerdose von einem Elektro-fachmann im
spannungsfreien. Zustland unter Beachtung der Ortlichen
Vorschriften womehmen lassen! Ein Lampenwechsel darf nur im
kalten und spannungsfreien Zustand (Sicherung freischalten!)
durchgefiinrt  werden. Die Anordnung des Spiegels mit
Beleuchtungmuss den nationalen Vorschriften entsprechen.

Attention: Connection of the 230-240vV wall cable to the
distribution  box must only be completed by an approwed
electrician under complete isolation from the power supply!

The illuminated mirror must be positioned in accordance with
national regulations.




Ustawienie czasu w zegarze LED

HOUR button

* Zegarek do lustra LED zostat wyposazony w dwa przyciski, ktore stuzg do jego obstugi —
przycisk ustawienia godziny oraz przycisk ustawienia minut.

* W przypadku nagtego odtgczenia zasilania, zegar zapamieta biezgce ustawienia, dzieki
zainstalowanej w nim baterii.

Konserwacja i czyszczenie produktu

1. Lustro jest produktem, ktore nalezy uzywac zgodnie z jego wiasciwym przeznaczeniem.
2. Lustro nie moze by¢ uzytkowane w miejscu narazonym na dziatanie nadmiernej
temperatury bgdz wilgoci.

3. Czyszczenia lustra nalezy dokonywac z nalezytg ostroznoscig przy uzyciu wody lub
ptynu do mycia okien oraz bawetnianej szmatki (ew. recznika papierowego). Szmatki nie
nalezy zbyt mocno dociskac do czyszczonej powierzchni, aby nie doprowadzi¢ do jej
porysowania.

4. Lustro nalezy starannie wytrze€ suchg sciereczkg, co pozwoli unikng¢ nagromadzenia
ptynu czyszczgcego na dolnej krawedzi lustra.

5. Czesc¢ tylng lustra czyscimy tylko z kurzu, przy pomocy suchej Sciereczki, bez uzycia
Srodkow czyszczacych.

Dziekujemy, ze zdecydowaliScie sie Panstwo wybra¢ produkt naszej firmy.
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